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Junkers Ju 87 G/D Tank Buster

Bereits nach dem ersten Kriegsjahr musste die deutsche Luftwaffenfiihrung erkennen das trotz groBer
Erfolge die Junkers Ju 87B in vielen Bereichen den Anforderungen nicht mehr genugte .Die
Bewaffnung zur Abwehr feindlicher Jager war genauso ungentgend wie die Panzerung gegen
Beschuss vom Boden aus. Auch die Motorleistung von 1100 PS war inzwischen véllig indiskutabel. Der
Stuka (fur Sturzkampfflugzeug) musste komplett Uberarbeitet werden und erhielt nun die
Bezeichnung Ju 87D-1. Schwierigkeiten mit dem vorgesehenen Junkers Jumo 211J-Motor - einem 12
Zylinder-Triecbwerk mit 35 Liter Hubraum und 1420 PS Startleistung - fuhrten zu langen
Verzégerungen. Erst im Januar 1942 kamen die ersten Ju 87D-1 bei der 1. Gruppe des
Stukageschwader 2 (St.G. 2 ) in Russland zum Einsatz. Dort zeigte sich das die Wetterbedingungen,
Schnee, Eis, extrem niedrige Temperaturen und vollig verschlammte Flugfelder, den neuen Stuka
extrem beanspruchten. Da der bisher verwendete Propeller - ein Heine Verstellpropeller aus Holz -
durch die extremen Temperaturen Risse bekam wurde er durch den Junkers VS 11 Verstellpropeller aus
Metall ersetzt. Auch die Fahrwerke der neuen D-Serie erwiesen sich als nicht ausreichend, daher wur-
den bei den ersten Serienmaschinen die Fahrwerke der B-Version verwendet - was durch die kleineren
Laufrader zu einer drastischen Verringerung des maximalen Startgewichts auf 5009 kg fiihrte. Erst in
Laufe der Serie wurden die ,normalen” neuen Fahrwerke der D-Reihe eingebaut. Insgesamt wurden
bis Ende 1942 559 Ju 87D-1 gefertigt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar das die Ju 87 nicht mehr
als ein reines Sturzkampf-Flugzeug eingesetzt werden konnte, Vielmehr sollte sie neben dieser
Fahigkeit auch in Tiefflugeinsatzen fur die Unterstiitzung der Bodentruppen Verwendung finden. Um
dieser Rolle gerecht zu werden entstand die Ju 87D-3, von der bis Mitte 1943 in Berlin und Bremen
1559 Maschinen gebaut wurden. Sie verfugte tiber eine wesentlich stérkere Panzerung von Motor und
Kabine. Die bisher an den Fahrwerksbeinen angebrachten Propeller fir die Sirenen (auch Jericho-
Trompeten genannt) entfielen und die vorhandenen Stummel wurden entfernt oder verkleidet. Im
Laufe des Krieges hatte sich die Ju 87 von ihrer urspriinglichen Rolle als Sturzkampfbomber immer wei-
ter entfernt. Ihre neue Aufgabe war nun in erster Linie der Erdkampfeinsatz. Dazu gehorte auch immer
mehr die Bekdmpfung gepanzerter Fahrzeuge die fur die Bodentruppen und die
Versorgungseinheiten eine uBerst groBe Gefahr darstellten. Dabei zeigte sich, daB die Bombenladung
einer Ju 87 fur diese Rolle véllig unzureichend war, zumal der neue russische T-34 tber eine sehr effek-
tive Panzerung verfugte. Die Losung war die BK 3,7 (Bord Kanone Kaliber 3,7 cm, die als
Weiterentwicklung aus der Flak 18 entstand. Bereits im Sommer 1942 wurde je eine Waffe unter den
Tragfldchen einer Ju 87 so angebaut das sie am Luftschraubenkreis vorbeischoss. Der Munitionsvorrat
bestand aus je 6 Patronen von je 1460 Gramm Gewicht, mit einem Wolfram-Kern in einem Tordal-
Mantel der ein Abrutschen des Geschosses verhindern sollte. Im Friihjahr 1944 begannen schlieBlich die
Umbauarbeiten bei denen bereits vorhandene Ju 87D-3 und D-5 zu Panzerjégern des Typs G-1 und G-
2 umgebaut wurden. Als erstes Geschwader erhielt die St.G. 2 ,Immelmann” die neuen Junkers Ju 87
unter Oberst Rudel - der bis zum Ende des Krieges damit 519 russische Panzer abschieBen konnte. Am
73. 1944 wird die 4./St.G. 2 in 10(Pz) / SG 3 umbenannt und mit ihren Ju 87G zur Unterstitzung der

18. Armee in den Kurlandschlachten nach Jakobstadt und Libau in Lettland verlegt. Eine dieser
Maschinen kann aus dem REVELL-Bausatz gebaut werden.

Junkers Ju 87G/D. Technische Daten:

Spannweite (G-2) 15.00 m

Lange 11.50 m

Hohe 424 m

Motor 1 x Junkers Jumo 211J Startleistung; 1420 PS
Ristgewicht 3900 kg

Startgewicht 5840 kg

Fluggewicht max. 6610 kg

Héchstgeschwindigkeit 409 km/h

Reisegeschwindigkeit 319 km/h

Dienstgipfelndhe max. 7290 m

Steigzeit auf 5000 m 19.8 min

Reichweite normal 820 km

Reichweite max. mit Zusatztanks (D-Version) 1535 km
Bewaffnung, normal 1x SC 1000 unter Rumpf
oder 1x SC 500 oderSC 250 und 4x SC50
oder SC70 (bei D-3 in der Tragflache: 2 x MG 17

Junkers Ju 87 G/D Tank Buster

After only one year of war the High Command of the German, Luftwaffe” realised that despite its
great success, the Junkers Ju 87B no longer met the demands in many areas of use. Its defensive arma-
ment against enemy fighters was just as inadequate as its armour-plating against anti-aircraft fire. The
lack of engine performance with only 1100 Bhp was in the meantime also indisputable. The Stuka
(standing for , Sturzkampfflugzeug“-Dive-Bomber) had to be completely overhauled and was re-des-
ignated Ju 87 D-1. Difficulties with the proposed Junkers Jumo 211J-engine - a 12 Cylinder-engine with
a cubic capacity of 35 Litre and 1420Bhp take-off power - led to long delays. The first Ju 87D-1's
entered service initially with No1 Group of Stuka Wing 2 (5t.G.2) in Russia during the January of 1942.
The winter conditions there of snow, ice, airfields completely covered in mud and extremely low tem-
peratures took a great toll on the new Stuka. The first propeller — a Heine variable pitch model with
wooden blades - received cracks due to the extremes of temperature and was replaced with a Junkers
VS 11 variable pitch propeller constructed of metal. The undercarriage of the new D Series also proved
to be unsatisfactory. The undercarriage of the B model was therefore used on the first production air-
craft which, due to the reduced size of the wheels led to a drastic reduction of the Maximum Take-off
Weight to 5009 kg. The new ,normal” undercarriage of the D model was only incorporated later dur-
ing series production. Until the end of 1942 a total of 559 Ju 87D-1 were produced. By this time it was
already clear that the Ju 87 could no longer be used only as a dive-bomber. Moreover it was also appar-
ent that it should have the ability to conduct low level missions in support of ground forces. In order
to do justice to this role the Ju 87D-3 was developed in Berlin and Bremen from the middle of 1943
onwards. A total of 1559 aircraft were built. It had considerably stronger armour plating around the
engine and the cockpit. The propeller that was mounted on the undercarriage legs for the siren (also
known as ,Jericho Trumpets”) was omitted and the stubs were either removed or encased. During the
course of the war the Ju 87 had been continually distanced from its original role as a dive-bomber. Air-
to-Ground attack became its new primary mission. Attacks on armoured vehicles constituting an
extremely high threat to ground troops and supply units became ever more prominent. Considering
that the new Russian T-34 now had very effective armour plating the Ju 87s bomb-load proved to be
completely inadequate for this mission. The solution was the BK 3.7 (3.7cm calibre on board canon)
which originated from further development of the Flak-18. Two of these weapons were attached
under the wings of the Ju 87 firing around the propeller as early as the summer of 1942. Each maga-
zine held six rounds, each weighing 1.46 kg (3lbs 40z) with a Wolfram core in a Toroidal jacket to help
reduce deflection. Conversion of currently available Ju 87D-3 and D-5 into Tank Hunters type G-1 and
G-2 finally began during the spring of 1944. The first Wing to receive the new Junkers Ju 87 was 5t.G.2

»mmelmann” ¢ qh mmanded by Colonel Rudel. Up to the end of the War they accounted for 519 Russian
tanks. On the 7t March 1944 4/5tG. 2 was ren%med 10(Pz) / SG 3 and transferred to Jacobstadt and
Libau with its Ju 87G in order to support the 18t Army in the Courland Battles. One of these aircraft
can be built with this REVELL kit.

Junkers Ju 87G/D. Technical Data:

Wingspan (G-2): 15.00 m (49 ft 2 ins)

Length: 11.50 m (37 ft 9 ins)
Height: 4.24 m (14 ft 6 ins)
Engine: 1 x Junkers Jumo 211J
Take-off Rating: 1420 Bhp

Empty Weight: 900 kg (1984 Ibs)

Take-off Weight:
Maximum Weight:
Maximum Speed:

5840 kg (12877 lbs)
6610 kg (14575 Ibs)
409 km/h (254 mph)
Cruising Speed: 319 km/h (198 mph)
Service Ceiling: 7290 m (23900 ft)
Time to Climb to 5000 m (16400 ft): 19.8 min

Maximum Range normal: 820 km (510 miles)
Maximum Range with
Augxiliary Tanks (D-Version)
Armament, normal

1535 km (953 miles)

1 x SC 1000 under the fuselage

or 1 x SC 500 or SC 250 and 4 x SC50
or SC70

(on the D-3, 2 x MG 17's in the wing)

Bewaffnung Ju 87G 2 x BK 3,7 cm mit je 6 Schuss Armament, Ju 87G: 2 x BK 3.7 cm each with 6 Rounds
Besatzung 2 Crew: 2
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Vor dem Zusammensetzen durchlese

D: Achtung: Jedes Teil ist numeriert (1). Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benétigte Werkzeuge: Messer und Felle zum
Entf und Entg; der Teile (2) Gummiband, Klebeband und Waschekl zum Zi |
(3). Plastikteile in einer milden Waschmittellgsung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die Abziehbilder
besser haften. Vor dem Ankleben priifen ob Teile passen, Klebstoff sparsam auftragen Chrom und Farbe an den Klebeflichen entfer-
nen. Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden (4) (5). Farben gut durchtrocknen lassen, erst dann den
Zusammenbau fortsetzen. Jedes Abziehbildmotiv einzeln hneiden und ca. 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen. Das Motiv
an der bezeichneten Stelle vom Papier und mit Loschpapier andriick

NL: OPGELET: Voor de montage eerst goed de handleiding lezen. Elk onderdeel is g d (1). Let op de de. Benodigd gereedschap: mes
en vill voor het afbramen van de onderdelen (2); elostiek, plakband en wasknijpers voor het bij elkaar houden van de
gelijimde onderdelen (3). Plostic onderdelen met een zacht afwasmiddel reinigen en vanzelf laten drogen, zodat de verf en de decals beter hechten.
Controleer voor het liimen of de onderdelen passen; liim dun opbrengen. Chroom en verf van de liimvlakken ver wijderen. Kleine onderdelen verven voor-
dat ze van het raam worden verwijderd (4) (5). Verf goed laten drogen, dan pas verdergaan met de montage. Elke decal afzonderlijk uitsnijden en ca. 20
sec. in warm water dopen. De decal op de aangegeven pluuls van het papier schuiven en met vloeipapier aandrukken.

GB: ATTENTION: Read the i i ly prior to Each is numbered (1). Adhere to specified sequence
of assembly. Tools required: knife and hle hr removul of (omponems from frame (2); rubber band, adhesive tape and clothes pegs
for clamping components together after applying adhesive (3). Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to
air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check o see whether the components fit together; apply
adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the
frame (4) (5). Allow paint to dry well, and only then confinue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm
water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

F: ATTENTION : lisez bien la nofice de montage avant de commencer. Chaque piéce est numérotée (1). Respectez I'ordre des opérations. Outils nécessaires
: couteau ef lime pour ébarber les piéces (2); élastiques, ruban adhésif et pinces a linge pour maintenir les piéces collées (3. Nettoyez les piéces en matiére
plastique dans une solution douce de produit de lavage e faites-les sécher  |'air afin que lo peinture et les décalcomanies fiennent mieux. Avant de met-
tre la colle, vérifiez si les piéces s'adaptent bien les unes aux autres; mettez peu de colle. Enlevez le chrome et la peinture des surfaces de collage. Peignez
les pefites piéces avant de les détacher de la grappe (4)(5). Laissez bien sécher la peinture avant de poursuivre |'assemblage. Découpez chague décalco-
manie séparément et plongez-la dans de |'eau chaude pendant 20 secondes environ. A I'endroit marqué, faites glisser le motif pour le séparer du papier
et pressez-le sur emplacement avec du papier buvard.

E: jAtencion! Antes de conel Ieer las i Cada pieza va numerada (1). Téngase en
cwenta el orden de p del bl er ias: Cuchilla y lima para desbarbar las piezas (2). Cintas de
goma, cinta adhesiva y pinzas de ropa para su|e ar las piezas pegadas (3). Lavar las piezas de plastico en una solucion de deter-
gente suave y dejar que se sequen al aire para mejorar asi la adhesion de la pintura y de las calcomanias. Antes de aplicar elpega-
mento comprobar si las piezas quedan das. Aplicar el peg sin excederse. Alejar de las superficies de
pegado el cromado y la pintura. Pintar lus piezas pequefias antes de desprenderlas de su sujecion (4) (5). Antes de proseguir con

RUS: Buumanue: Ilepey cG0pKoil XOpOLLIO POYMTATh PYKOBOACTBO 1O MOHTaxy. Kaxias fetas nponymepo—sana (1).
CobmiofiaTh MOC/IEN0BATENLHOCTH MOHTaXa. HeoOxomble paGoune MHCTPYMEHTDI: HOX 1 HANWIL—HHK [T 3aUHCTKH
ferasieit (2); pe3uHOBast lleHTa, KJEKasi JIHTA 1 3aKUMbI JIJIsl CYLIKH GeJIbst ISl IPUKH—MAHHS! CKIIEUBAEMBIX OT/IENIbHBIX
peraieit (3). [leTanu 13 NIacTUKa OYHCTHTH B PACTBOPE MSTKOTO MOOLIErO CPE/ICTBA | BBICYLINTD Ha BO3[YXE JUIsi TOTO,
4T00bI KpacKa i NepeBOjiHble KaPTHHKM Myullle npuiunamy. [lepe npuKIenBaHieM POBEPUT, MOAXONAT JIH JETaIH;
KJieit HaHOCHTB 9KOHOMHO. XPOM H KPacKy yAauTh ¢ OBEpXHOCTEl cKienBannsi. HeGonblime leTani NoKpacuTh nepej
TeM, Kak OHH OyayT yjaneHsl u3 pamok (4) (5). Kpacky HEOGXOZMMO XOPOLIO MPOCYLIHTB, TOIBLKO IOCTE 3TOr0
npofioKaTh c6opKy. Kaxkyio cOOTBETCTBYIONIYIO NEPEBOMHYIO KapTHHKY OTACTHHO BbIpe3aTh M mpuMepHo Ha 20
CEKYHJ| OKYHYTb B TeIIyio Bojly. Ha 0603HaueHHOM MecTe KapTHHKY OT/IeTUTh OT OyMari i NpHXaTh NPOMOKATE bHOI
Gymaroii.

PL: UWAGA: Przed skladanlem przeczytaé doktadme instrukcje montazu Kazda cze$¢ jest ponu-merowana
(1). Zwrécié¢ uwage na kolejno$é przep f punktéw zowych. Potrzebne
narzedzia: néz oraz pilnik do igcia zadzioréw z p 6Inych el (2); tasma g tasma kle-
|aca, klamerki do bielizny dla przytrzy lejonych el ow (3). Wymy¢é czesci w wodzie z

$rodkiem oraz y¢ na powietrzu, aby zapewni¢ lepsza przylepnos¢ farby oraz kalko-
manii. Sprawdzi¢ przed przyklejaniem, czy dane elementy pasuja do siebie; nanosi¢ klej oszczednie. Usunaé
chrom oraz farbg z powierzchni przeznaczonych do kleje-nia. Mate el p | ¢ jeszcze przed
wycigciem z ramki (4) (5). Farbe dobrze wysuszy¢, dopiero potem kontynuowa¢ sktadanie czesci. Wyciaé poje-
dynczo kazdy z motywéw kalkomanii i zanurzy¢ na 20 sekund w cieptej wodzie. Sciqgnqé motyw z papieru na
oznaczone miejsce i docisnaé bibuta.

TR: DYKKAT: Model yapymyna baplamadan dnce acyklamalary dikkatlice okuyunuz. Modelde kullanylan her parcaya bir
numara verilmiptir(1). Montaj yapym syrasyna dikkat ediniz. Gerekli el aletleri: Parcalary badly bulunduklary cerceveden
cykarmak icin maket bygady ve capaklaryny almak icin ede(2). Yapyptyry siirdiikten sonra parcalaryn yapypmasy ic in bir
arada tutmaya yarayan paket lastidi, selo teyp ve camapyr mandaly(3). Boyanyn ve ¢ykartmalaryn daha iyi yapybmasy ve
kalycy olmasy icin plastik parcalary deterjanly suda temizleyip odada kurumaya byrakynyz. Yapyptyrycy sirmeden once
parcalaryn karpylykly olarak birbirlerine tam uyup uymadydyny kontrol ediniz, yapyptyrylacak yiizeylerde boya kalyntysy ve
krom varsa temizleyiniz. Yapypkany idareli kullanynyz. Kiiciik parcalary badly bulunduklary cerceveden ¢ykartmadan once
boyayynyz (4) & (5). Boya iyice kuruduktan sonra montaja devam ediniz. Her ¢ykartmayy énce kadydy ile birlikte kesiniz ve
yIyk suda 20 saniye kadar bekletiniz. Gykartmayy model tizerinde yapybtyracadynyz yiizeye koyunuz, iizerinden kurutma
kadydy ile hafifce bastyryrken ¢ykartmanyn altyndaki kadydy yavapca gekiniz.

CZ: POZOR: Pred i azniho navodu procist. Kazdy dil je o¢islovan (1). Dbejte na poradi

el ensamblaje, dejar que se seque bien la pintura. Recortar las una por una y durante unos 20
en agua caliente. Deslizar del papel la ia en el lugar ad ln colocando encima de ella papel secante.

do y ap

I ATTENZIONE: Prima dell'assemblaggio leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Ogni pezzo & numerato (1). Tener presente la successione
delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltello e lima per togliere la shavatura dai pezzi (2), nastro adesivo e mollette da bucato per tenere
insieme i pezzi singoli dopo averli incollati (3). Lavare i particolari in plastica con un detergente delicato e lasciarli asciugare all'aria, per una migliore
adesione dello strato di colore e della figura decalcabile. Prima di incollare, verificare che i pezzi si abbinino bene tra di loro; applicare il collante con
parsimonia. Togliere cromo e colore dalle superfici da incollare. Dipingere i piccoli accessori sul supporto prima di rimuoverli (4) (5). Far seccare bene
lavernice prima di proseguire con l'assemblaggio. Ritagliare singolarmente ogni figura ed immergerla in acqua tiepida per 20 secondi circa. Applicare
il motivo nella posizione segnata e tamponarlo con carta assorbente.

S: OBS: Liis instruktionerna noga igenom innan du siitter modellen samman. Varenda detalj dr numrerad (1). V g beakta faljden i
summansittningsstegen. Verktyg, som du kommer att behva : kniv och fil for att skrapa detaljerna rena (2), gummiringar, tejp och
kldnypor for att hélla samman de limmade detaljerna (3). Rengir plastdetaljerna in en mild tviittmedellésning och torka dem i luften
for att lack och dekaler skall hélla biittre. Kolla, om detaljerna passar ihop innan du klistrar dem och anviind limmet sparsamt.
Avliigsna krom och lack frén ytorna, som kommer att limmas ihop. Méla de smé detaljerna innan du avldgsnar dem frén ramen (4)
(5). Lt lacket riktigt torka igenom innan du fortsiitter med summansiittningen. Skiir av varje dekalmotiv enskilt och doppa det i
varmt vatten i ca 20 sekunder. Flytta motivet bort frén papperet genom att trycka vid det angivna stiillet och tryck fast med
liiskpapper.

DK: BEMERK: Inden sammensztningen begyndes, skal byggeveiledningen leses godt igennem. Hver del er nummereret (1). Reekkefelgen of monter-
ingstrinnene skal overholdes. Nedvendigt vaerktej: Kniv og fil fil afgratning af delene (2); gummibénd, tape og tajklemmer fil at holde de klzbede (3)
enkeltdele sammen. Plastikdelene renses i en mild szbelud og luftierres si malingen og overfaringsbillederne bedre kan hafte. Inden paferelsen kon-
rolleres om delene passer; limen pifares sparsommeligt. Krom o furve fiernes fra klzbefloderne. De sma dele males inden de fiernes fra rammen (4)
(5). Lad farven terre godt inden ingen fortszettes. Overfaringsbilledernes mofiver skeeres ud enkeltvis og dyppes ca. 20 sek. i varmt vand.
Skub motivet fra papiret og tryk det fost med traekpapir.

v p .

GR: MPOZOXH: Mpiv T pHoAéynon, B KaAG TIG lvieq. Kéaoe sEﬂpmuo eival apiBunpé-
vo (1). MpooéEre TN oeipd “Twv P A6ynong. Araitodp fa: payaipi kai Aipa yia T
Asmvon TQV sEupmudmv @), Auo'nxtvm vam, KOMANTIKY) Taivia Kai uavrnA(ma via m ouvxpdrnon TQV
pep EapTnp (3). Ka@api Ta mA PTHH péoa oe éva "pahako"
xm yvoTe Ta oTov aépa, @ (no-rs va umap&er KaAurspn rrpéoouon 1ou Xpoparog Kal TRV
MNpiv To KGAA eAéyEre av TaipiGZouv perakd Toug Ta egap v
K6AAa. ané T G emKkSAAnong, xpd)ulo Kai Bagi. B(l||rre Ta umpa e{ap'rnua'rc npiv
anopaxpuv@olv amd To mAaicio (4) (5). ‘,', va KaAd Ta Xpop kai Gorepa X ™m
Abéynon. Kéyre @ To KG6e uo‘rlpo TQV xaAKouuwd)v ka1 Bouthi§Te To o€ LeoTd vspb yia nep. 20
poAenTa. Hakpl 1o potifo ané To Xapri, oTo onuadeuévo onueio kai mMECTE TO He TO
oTounéyapro.

N: OBS! Les noye igjennom for ggmgen. Hver del er nummerert (1). Folg rekkefolgen pé monter-
ingstrinnene. Nodvendig verktoy: Kniv og fil for f|er|||ng av grader pé delene (2), gummibénd, tape og klesklyper for & holde sammen de
limede enkeltdelene (3). Rengjor plastdelene i mildt sapevann og la dem lufttorke, slik at fargen og bildene sitter bedre. For palimingen ma
det kontrolleres om delene passer: Ta pé litt lim. Fiern krom og farge pé klebeflatene. Mal de smé delene for de fjernes fra rammen (4) (5).
La fargene torke godt for sammenmonteringen fortsettes. Skjzr ut hvert av motivene for seg og legg dem i varmt vann i ca. 20 sekunder.
Skyv motivet fra papiret pé det merkede stedet og trykk pa med trekkpapir.

P: ATENCAO: Antes de iniciar a montagem leia atenfamente o manual de construgdo. Todas as partes componentes sio numeradas (1). Atentar pura a
sequéncia das etapas de montagem. Ferramentas necessdrias: Faca e lixa para aparar a rebarba das pesas (2), elastico, fita adesva e molas de roupa para
sustentur as pegas (3) durants a colagem. As pegas de matéria plisticu devem ser limpas numa solugiio fraca de detergente e secus ao ar, de forma que a
demio de finta e o5 decalques fenham uma hoa adesiio. Antes de colar, verificar se as pegas encaixam; utilizar a cola em pequena quantidade. Eiminar o
cromado e a finfa das superfides a serem colodas. Nio pussar cola nas peges que ainda se encontram fixas na grade de matéria plistica. Pintar as pegas
pequenas antes de refira-las da grade (4) (5). Deixar a finta secar completamente para depois continuar com a montagem. Cortar separadamente cada
um di decalques e mergulht-los em tigua morna durante aproximadamerrie 20 segundos. Decalear os mofivos do papel na posigfio indicada e secar com
mata-borrdo.

FIN: HUOMIO: Lue rak hjeet | i ennen k Jokainen osa on numeroitu (1). Huomi oikea asen-
nusjirjestys. Tarvittavat tyoknlut Veitsi ja viila osien ylimirdisten purseitten poistamiseen (2); kuminauha, teippit jo pyykkipoil
yhteenliimattujen osien paikallaanpitimiseksi (3). Puhdista miedolla pesuainelivoksella ja anna niiden kuivua itses
jotta maali ja siirtokuvat tarttuvat niihin paremmin. Tarkasta ennen liimausta, effi osat sopivat toisiinso; leviti limaa siiish
Poista kromaus ja maali limapinnoista. Maalaa pienet osat ennen kuin irrotat ne pidinraameista (4) (5). Anna maalin kvivua kun-
nolla ennen kvin jatkat kokoonpanoa. Leikkaa |oknmen siirtokuva erikseen irfi jo upota limpimiiin veteen n. 20 sekunniksi. Irrota
kuvio paperiin merkitysti kohdasta samalla p lla i i kuvion toista puolta vasten.

kroki. P é nastroje: NGZ a pilnik k odstranéni vyronki na dilech (2); pryZova paska, lepici
paska a koli¢ky na pradlo pro pidrzovani lepenych jednotlivych dilG (3). Dily z plastické hmoty vygistit v roztoku
jemného praciho prostfedku a nechat vysch a , za UCelem zajisténi lepsi prilnavosti barevného
natéru a obtiski. Pfed nalepenim zkontrolovat, zdali dily licuji; lepidlo nanaset usporné. Chrém a barvu na
lepenych plochach odstranit. Malé dily natfit pred jejich odstranénim z ramu (4) (5). Barvy nechat dobie
proschnout, teprve potom pokracovat v sestaveni. Kazdy motiv obtisku jednotlivé vyfiznout a ponofit do teplé
vody na dobu pfiblizné 20 sekund. Motiv na oznaéeném misté z papiru odsunout a pfitlagit pomoci stiraciho
papiru.

H: FIGYELEM: Az §sszedllitas el6tt az épitési Utmutatot alaposan at kell olvasni. Minden alkatrészt szammal lat-
tak el (1). A szerelési |épések sorrendjére ligyelni kell. Sziikséges szerszamok: kés és reszel6 az alkatrészek sor-
jatlanitasahoz (2); gumiszalag, ragasztészalag és ruhacsipesz az 6sszeragasztott alkatrészek megtartasahoz (3).
A miianyag alkatrészeket lagy mosészeres oldatban kell tisztitani és a levegén kell megszéritani, hogy a festék-
bevonat és a matricak jobban tapadjanak. A felragasztas el6tt ellendrizni kell, hogy az alkatrészek dsszeillenek-e;
a ragasztdanyagot takarékosan kell felhordani. A krémot és festéket a ragasztasi felliletekrél el kell tavolitani. A
kisméretli alkatrészeket a keretbdl torténd eltavolitas el6tt be kell festeni (4) (5). A festékeket hagyni kell jél
megszaradni, az 6sszeszerelést csak ezutan szabad folytatni. Minden matrica-motivumot egyesével kell kivagni és
kb. 20 masodpercre meleg vizbe kell aztatni. A motivumot a megjeldlt helyen a papirrdl lecsusztatni és itatéspa-
pirral felnyomni.

SLO: OPOZORILO: Pred pricetkom sestavljanja preberi navodila zaEuporabo. Vsak del je oznacen
(1). Pri sestavljanju upostevaj navodila po tockah. Potrebno orodje: nozZek in pilica zalo¢evanje delov
(2), elastika, lepilni trak in kljukice za perilo za drzanje zlepljenih delov (3). Plasti¢ne dele oéisti z
blagim praskom in posusi da se sloji barve in nalepke boljSe primejo.Pred lepljenjem obvezno
preveri, ¢e se deli pravilno prilegajo. Previdno nanesi lepilo. Iz povrsin, na katere nanasas lepilo,
najprej odstrani krom in barvo. Manjse dele pobarvaj preden jih odstranis iz okvirja (4)(5). Barva naj
se dobro posusi preden nadaljujes s sestavljanjem. Vsako nalepko izrezi in potopi vtoplo vodo (cca.
20 sekund), jo odstrani iz papirja, polozi na odgovarjajo¢e mesto in pritisni s pivnikom.

SK: POZOR: Pred zacatim stavby si pozorne prestudujte stavebny navod. Kazdy diel je o¢islovany (1). Dbajte na
poradie montaznych krokov. Potrebné nastroje: N6z aEpilnik na oddelenie dielov zEraméeka a ich zaCistenie (2),
gumicky do vlasov, lepiaca paska tipce na pradlo, pre pridrziavanie jednotlivych lepenych dielov (3). Diely zEplastu
odmastit’ vEslabSom roztoku ¢istiaceho prostriedku (saponatu) aEnechat’ uschnut’ na vzduchu za ugelom lepsej
pril'navosti lepidla, farieb aEnalepick. Pred lepenim skontrolovat, ¢i diely licujii. Lepidlo nanasat’ usporne. Chrom
aEfarbu na lepenych miestach opatrne odstranit’. Malé diely nafarbit’ este pred ich odobratim zEraméeka (4) (5). Farby
nechat’ dobre zaschnut’, az potom pokracovat’ vEzostavovani. Kazdi nalepku vystrihnit jednotlivo aEponorit’ do vlaz
nej vody priblizne na 20 sekund. Nélepku na prislusnom mieste modelu presunit’ zEnosného papiera aEmierne ju
pritlagit’ kEpovrchu nosnym papierom.

RO: ATENTIE!CITITI INSTRUCTIUNILE CU ATENTIE INAINTE DE ASAMBLARE. FIECARE
COMPONENTA ESTE NUMEROTATA. ASAMBLATI IN ORDINEA INDICATA PE SCHEMA. PIESELE SE
DESPRIND DE PE RAMA CU UN CUTTER.BAVURILE SE INLATURA CU O PILA FINA. CURATATI
PIESELE CARE SE IMBINA DE GRASIMI,URME DE VOPSEA SU CURATATI CU O SOLUTIE DE
DETERGENT. VOPSITI PIESELE MICI INAINTE DE DESPRINDEREA DE PE RAMA. LASATI
VOPSEAUA SA SE USUCE BINE S| NUMAI APOI CONTINUATI ASAMBLAREA. TAIATI FIECARE
TRANSFER INDIVIDUAL SI IMERSATI IN APA CALDA CCA 20 SEC. TRANSFERATI IN POZITIA
DORITAAPOIAPASATI CU OHARTIE. FOLOSITINUMAIADEZIVI SIVOPSELE REVELL.

BG: BHUMAHME! Crenpaiite ykasanara cxema. Beska wact e nomepupana. Cnaspaii Te MocieoBareHocTTa Ha
eranute Ha cryo0aBaH e10. HeoOXomMMu MHCTPYMEHTH: HOYXK H TTHJIA 3a OTCTPAHABAHE HIIM M 3MIIBAHE HA OTACTHHTE
4aCcTH; IyMEHa JICHTa, JIeHKOILIACT H IHMIIKH 3a [PAHE 3a JIa 3a/{bPIKUTE 3aCIHO ChEIMHEHHTE YACTH CIIC/1 3aJICNBAHETO
nm. IT1acTMacOBH T€ €JIEMEHTH 1a Ce NOUMCTAT B JICK Pa3TBOP OT BOJA U IIEPHJICH NPENAPAT, J1a ce U3IUIAKHAT U Ja ce
0CTaBaT 1a H3CHXHAT, 33 /1a Ce MOCTUTHe 110-100po ciienBaue Ha Gosita uin BajeHKara. Hanecere Gosita BbpXy MalkuTe
YacTH NPE/IH JIa TH OT jenute oT madnona. Ocrapere 60sTa J1a H3ChXHE TIPEIH J1a IPOJBIKHTE ChC CIVT 00SBAHETO.
TIpeau HAHACSHE HA JICIIMIIOTO H3CTBPIKE TE DOATA OT HOBLPXHOCTHTE 3a ciienBane. IIpenu 3anensaune nposepere Aaju
4a CTHTe nacsart ujeanno. Hanecete Maiiko jiernio. 3pexere 1o OT//HO BCsIKa € JIHA BAJIEHKA U 5 TIOTONETe B TOIIIa
BoJIa 3 okosto 20 cexyn/. OTiienere BajieHka Ta 0T YKa3aHOTO MACTO Ha XapTHSATA U i HONMHTE JIEKO C TIOTMBATEIHATA
XapTu s.
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Verwendete Symbole 7 Used Symbols

Bitte beachten Sie folgende Symbole, die in den nachfolgenden Baustufen verwendet werden.

Veuillez noter les symholes indiqués ci-dessous, qui sont utilisés dans les étapes suivantes du montage.

Sirvanse tener en cuenta los simbolos facilitados a continuacién, a utilizar en las siguientes fases de construccién.

Si prega di fare attenzione ai seguenti simboli che vengono usati nei susseguenti stadi di costruzione.

Huomioi seuraavat symbolit, joita kdytetadn seuraavissa kokoamisvaiheissa.

Legg merke til symholene som benyttes i monteringstrinnene som falger.

Prosze zwaza¢ na nastepujace symbole ktore sa uzyte w ponlzszych etapach montazowych

Daha sonraki montaj lacak olan, liitfen dikkat edin.

Kérjiik, hogy a kovetkezé szimbdlumokat, melyek az alabbi épitési fokokban alkalmazasra kertilnek, vegyék figyelembe.

Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen Kleben Nicht kleben Wahlweise Klebeband Klarsichtteile Zur Anbringung der Abziehbilder empfohlen
Soak and apply decals Glue Don't glue Optional Adhesive tape Clear parts Recommended for affixing the decals
Mouiller et appliquer les décalcomanies Coller Ne pas coller Facultatif Dévidoir de ruban adhésif Pieces transparentes Recommandé pour 'application des décalcomanies
Transfer in water even laten weken en aanbrengen Lijmen Niet lijmen Naar keuze Plakband Transparente onderdelen Aanbevolen voor het aanbrengen van de transfers
Remojar y aplicar las calcomanias Engomar No engomar No engomar Cinta adhesiva Limpiar las piezas Reoomendado para laras calcas

" B . = _ . Posigéo recomendada para aplicar os decalques
Por de molho em &gua e aplicar o decalque Colar N&o colar Alternado Fita adesiva Peca transparente Raccomandato per applcare l dacalcomanie
Immergere in acqua ed applicare decalcomanie Incollare Non incollare Facoltativo Nastro adesivo Parte transparente Rekommenderas for montering av dekaler
BIGt och fést dekalerna Limmas Limmas ej Valfritt Tejp Genomskinliga detaljer Anbefales il paszetning og placering af decals
Kostuta siirtokuva vedessé ja aseta paikalleen Liimaa Al limaa Vaihtoehtoisesti Teippi Lépinakyvat osat f Ans Qukcauym
Fukt motivet i varmt vann og far det over pd modellen Limes Skal IKKE limes Valgfritt Tape Glassklare deler KapTVHOK Ha MOBEPXHOCTM MogEN
Dypp bildet i vann og sett det p& Lim Ikke lim Valgfritt Tape Gjennomsiktige deler Zalecane do nanoszenia kalkomanii
IlepeBOAHYIO KAPTHHKY HAMOUNTD 1 HAHECTH Kneurs He knenth Ha BbiGop Kteiikast neHTa TIpospauHble fieTam ZuvioTaral yia TV EmIKOMAROT) TWV ETKETGV. X
Zmiekczy¢ kalkomanie w wodzie a nastepnie naklei¢ Przykleié Nie przykleja¢ Do wyboru Taéma Klejaca Elementy przezroczyste ~Dekalerin yap‘ﬁ“’l'm?s'f'da Kubaimas) tavsiye edi
BOUTHAETE T XAAKOHAVIG OTO Ve Kal TOMOBETEOTE TNY  KGAANUa 1N KOAAATE VOMGKTIKE (oA \rruch Tawvia 014avn eEapTiuaTa ;’;%‘;ﬁg el prinavosfi skl
Cikartmay suda yumusatin ve koyun Yapistirma Yapistirmayin Segmeli Yapistirma bandi Seffaf parcalar Pnporoém% 2a pitjevanie nalepk
Obtisk namocit ve vode a umistit . Lepeni Nelepit Volitelné Lepici paska Priizracné dily Odporicané na ziepienie priinavosti nalepiek
a ma_trlcva't vizbe_n_ beéztatm és felhelyezr]l . ragasztani nem szab_a_d ragasztani tet§_zé_$ szerint ragasztoszalag attetszé alkatrészek RECOMANDAT PENTRU APLICAREAACTIBILDURILOR
Preslika¢ potopiti v vodo in zatem nanaSati Lepiti Ne lepiti nacin izbire Deli ki se jasno vide TOAXOASIL0 32 (KCALYS HA KaPTHHKM BHXY MIOBBPXHOCTTA Ha Mogena

Gleichen Vorgang auf der gegeniiberliegenden Seite wiederholen
Repeat same procedure on opposite side
Opérer de la méme fagon sur I'autre face

Abbildung zusammengesetzter Teile
lllustration of assembled parts

B®E
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Please note the following symbols, which are used in the following construction stages.

Neem a.u.b. de volgende symbolen in acht, die in de onderstaande houwfasen worden gebruikt.

Por favor, preste atengdo aos slmbolos que seguem pois 0s mesmos serdo usados nas préximas etapas de montagem.
anvinds i de fbljande arbetsmomenten.

Lg venligst merke til falgende symboler, som benyttes i de falgende byggefaser.

I ITHTE Ha CHMBOJIbL, KOTOPHIE B

NapakaA® MPoogETe Ta NAPAKAT® cuuﬁo)\a Ta ormoia xpnmponmouvrm o‘nq nupu 'm) Babuideg ouvupuo)\ovnonq
Dbejte prosim na dale d ly, které se pouz stupnich.
Prosimo za Vasu pozornost na sledece simbole ki se uporalea]o v naslednijih korakih gradbe.

18

Traka z lepilom

)]

Mit einem Messer abtrennen
Detach with knife

Bauteile trocknen lassen
Allow the parts to dry
Laisser sécher les piéces

Anzahl der Arbeitsgange
Number of working steps

Figure repl les pieces
Dezelfde handeling herhalen aan de tegenoverliggende kant

Realizar el mismo procedimiento en el lado opuesto

Repetir o mesmo procedimento utilizado no lado oposto

Stessa procedura sul lato opposto

Upprepa proceduren pa motsatta sidan

Toista sama toimenpide kuten viereiselld sivulla

Det samme arbejde gentages pa den modsatliggende side

Gjenta prosedyren pa siden tvers overfor

HOBTOPHTL TaKYHO K€ Orneparuro Ha HpDTl‘lBOHOHO)KHOf‘l CTOpOHE

Taki sam przebieg czynnosci powtdrzy¢ na stronie przeciwnej
enavaldBete v idla dladikaoia oTnv anévavtt meupa
Ayni islemi kars! tarafta tekrarlayin

Stejny postup zopakovat na protilehlé strané

ugyanazt a folyamatot a szemben talélhaté oldalon megismételni
Isti postopek ponoviti in na suprotni strani

llustracién piezas ensambladas

Figura representando pegas encaixadas
lllustrazione delle parti assemblate
Bilden visar dalarna hopsatta

Kuva yhteenliitetyista osista

lllustrasjon, sammensatte deler
Rysunek ztozonych czesci

Birlestirilen parcalarin sekli
Zobrazeni sestavenych dill

Osszedllitott alkatrészek abraja
Slika sloplienega dela

Afbeelding van samengevoegde onderdelen

lllustrasjonen viser de sammensatte delene
W306paxeHne CMOHTHPOBAHHBIX JieTaNeit

QEIKOVION TWV OUVAPHOAOYNHEVWY EEQPTNHATWY

Détacher au couteau

Met een mesje afsnijden
Separarlo con un cuchillo
Separar utilizando uma faca
Staccare col coltello

Skar loss med kniv

Nombre d’étapes de travail

Oderdelen laten drogen Het aantal bouwstappen

Dejar secar las piezas

Deixar secar 0s componentes
Far asciugarsi i componenti
Anna osien kuivua

Numero de etapas de trabalho
Numero di passaggi
Antal arbetsmoment

Irrota veitselld La delene torke Tydvaiheiden lukuméaéra
Adskilles med en kniv Lad komponenterne torre Antall arbeidstrinn
Skjeer av med en kniv Lat byggdelarna torka Antall arbeidstrinn

J.él Tb 1€Ta/1AM BbICOXHY Tb

Czesei pozostawic do wyschnigcia
Atp?]OTS Ta WEPN Va OTEYVWOTOVY
Yapi parcalarini kurumaya birakiniz
Alkatrészeket hagyja szaradni
Jednotlivé dily nechte zaschnout
Pustite da sestavni deli posusijo

KomiuecTso onepariuit
Liczba operaciji

aplBudg Twv epyactov

Is safhalarinin sayisi
Pocet pracovnich operaci
a munkafolyamatok szama
Stevilka koraka montaze

OTL\eJlSlTb HOXOM

Odciaé nozem

SlaxwpioTe pe éva paxaipt
Bir bigak ile kesin

Oddélit pomoci noze

kés segitségével levalasztani
Oddeliti z nozem

Numero de operaciones de trabajo

% Nicht enthalten No incluido Ingér ej He copepxurcs
Not included Non compresi  Ikke inkluderet Nem tartalmazza
Non fourni Nao incluido Eivét sisélly Nie zawiera

Behoort niet tot de levering  Ikke medsendt  Aev ovumepthapBavetatl Nivsebovano

Igerisinde bulunmamaktadir
Neni obsazeno

Beiliegenden Sicherheitstext beachten / Please note the enclosed safety advice

D: Beiliegenden Sicherheitstext beachten und nachschlagebereit halten.
GB: Please note the enclosed safety advice and keep safe for later reference.

F: Respecter les consignes de sécurité ci-jointes et les conserver a portée de main.
NL: Houdt u aan de bijgaande veiligheidsinstructies en hou deze steeds bij de hand.

E: Observar y siempre tener a disposicion este texto de seguridad adjunto.

1. Seguire le avvertenze di sicurezza allegate e tenerle a portata di mano.
P: Ter em atengao o texto de seguranga anexo e guarda-lo para consulta.

S: Beakta bifogad sa och hall den i b
FIN: Huomioi ja siilyta oheiset varoitukset.

DK: Overhold vedlagte sikkerhedsanvisninger og hav dem liggende i n&rheden.

N: Ha alltid vedlagt sikkerhetstekst klar til bruk.

RUS: CobmiofjaTh MpriaraeMbiif TEKCT 10 TeXHHUKe 6e30MacHOCTH, XPaHHTD €ro B JIErKO JIOCTYITHOM MecTe.
PL: Stosowac¢ sie do zataczonej karty bezpieczeristwa i mie¢ ja stale do wgladu.

GR: MpoaggTe TIq ouvnpuéveq Unodeitelq aopalelag kat pUAGETE TIG £T0L DOTE va TIG ExETE MAvTa o€ SdBEan oag.
TR: Ekteki giivenlik talimatlariini dikkate aliip, bakabil bir sekilde r ediniz.
CZ: Dbejte na pfilozeny bezpeénostni text a méjte jej pripraveny na dosah.

H: A mellékelt biztonsagi széveget vegye figyelembe és tartsa fellapozasra készen!

SLO: Prilozena varnostna navodila izvajajte in jih hranite na vsem dostopnem mestu.

Jini
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Dieser Bausatz wurde in mehrfachen Qualitats- und Gewichtskontrollen auf Vollstandigkeit
tberpruft. Reklamationen kénnen nur bearbeitet werden, wenn die Bauanleitung, das aus
der Kartonage herausgeschnittene EAN-Strichcode-Feld und der Kassenbon eingeschickt
werden. Bitte haben Sie Verstandnis daftr, dass wir nur Gewéhrleistung bei aktuellen Artikeln
Ubernehmen kénnen, die im Zeitraum der letzten 24 Monate erworben worden sind. Unfrei
dte Reklamati dungen werden von uns nicht angenommen'
,,Elnzelteﬂe fur Umbauten kénnen gegen Vorkasse erworben werden”. Unsere Adresse:
Revell GmbH & Co. KG, Abteilung X, Henschelstr. 20-30, 32257 Biinde. Dieser Direktservice gilt
fur die Lander: Deutschland, Benelux, Osterreich, Frankreich, GroBbritannien. Reklamationen
aus den ubrigen Landern werden uber die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte
kontakten Sie lhren Handler.

This Model Kit has been subject to extensive quality and weight checks during the
manufacturing process to ensure it leaves our warehouse in perfect condition. We are only
able to process applications for missing parts if the following procedure is followed. In all
cases the following will be required before we are able to process any request: Original
receipt (proof of purchase) original instruction sheets (will be returned) and the bar code cut
out of the box. We may not be able to process requests for products that have been
discontinued for more than 24 months. Products that are returned directly to us without prior
authorisation by a company representative will not be accepted and returned to sender.
Replacement parts for conversion or spares will continue to be available however they will
incur a handling charge. Please write to: Department X Revell GmbH & Co. KG, Henschelstr
20-30, 32257 Buende.

This direct Service is only available in the following markets: Germany, Benelux, Austria,
France & Great Britain, Revell GmbH & Co. KG, Boston House, 64-66 Queensway, Hemel
Hempstead, Herts, HP2 5HA, Great Britain.

Forall other markets please contact yourlocal dealer or distributer directly.

Afin de vous donner entiére satisfaction et pour nous assurer que tous les éléments nécessaires
au montage de votre maquette sont présents dans la boite, cet article a subi dans son
intégralité divers contréles qualitatifs ainsi que des controle de poids.

Si toutefois vous deviez nous faire part de certaines réclamations, nous vous prions de bien
vouloir vous adresser a votre revendeur habituel, muni de la notice de montage, du code EAN
découpésurlaboite, ainsi que de votre ticket de caisse.

Le SAV ne sera assuré que pour les articles ayant été acquis depuis moins de 24 mois.

Les piéces de rechange utilisées pour la transformation de maquettes pourront étre obtenues
en pré-paiement. Dans le cas ol vous n'obtiendriez pas satisfaction, vous pouvez vous adresser
directement a notre service SAV a |'adresse suivante: REVELL GmbH & Co.KG, Abteilung X,
HenschelstraBe 20-30, D-32257 Blinde cw Revell GmbH & Co. KG, 14 B, rue du Chapeau Rouge,
F-21000 Dijon, France.

Pour tous les autres marchés, merci de prendre contact avec votre detaillant ou distributeur.

Deze bouwdoos werd verscheidene malen volledig gecontroleerd op kwaliteit en gewicht.
Klachten kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de bouwhandleiding, de
uit de doos geknipte EAN - streepjescode en de k bon zijn g den. Wijvragen om
uw begrip dat wij alleen garantie kunnen geven voor huidige artikelen die binnen een
periode van de laatste 24 maanden zijn gekocht. Onvolledig ingezonden klachten kunnen
niet in behandeling worden genomen. Onderdelen voor ombouw kunnen tegen
vooruitbetaling gekocht worden.

Ons adres is: Revell GmbH & Co. KG, Afdeling X, Henschelstrasse 20-30, 32257 Biinde.
Duitsland. Deze directe service geldt alleen voor de volgende landen: Duitsland, Benelux,
Oostenrijk, Frankrijk, Groot Brittannie.

Klachten afkomstig uit overige landen worden via de eventuele locale vertegenwoordigers
van Revell afgewikkeld. Wijverzoeken U contact op te nemen met uw winkelier.

— I ——————
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B Bendtigte Farben 7 Used Colors o

Bendtigte Farben
Required colours

(A<

anthrazit, matt 9
anthracite grey, matt
anthracite, mat
antraciet, mat
antracita, mate
antracite, fosco
antracite, opaco
antracit, matt
antrasiltt, himmed
koksgré, mat

antrasitt, matt
AHTPAIHT, MATOBbIi
antracyt, matowy
avBpaci, pat
antrasit, mat
antracit, matna
antracit, matt
tamno siva, mat

[T<

weiB, matt 5
white, matt

blanc, mat

wit, mat

blanco, mate
branco, fosco
bianco, opaco

vit, matt
valkoinen, himme&
hvid, mat

hvit, matt
Geablii, MaToBblit
biaty, matowy
Aeuko, pat
beyaz, mat
bila, matna
fehér, matt
bela, mat

[

Peintures nécessaires
Benodigde Kleuren

staubgrau, matt 77
dust grey, matt

gris poussire, mat
stofgrijs, mat

ceniciento, mate

cinzento de pd, fosco

grigio sabbia, opaco
dammgra, matt
pilynharmaa, himmeé
stovrd, mat

stovgra, matt

Cepblil MbUTHCTHII, MATOBbIiE
szary kurz, matowy
XpWHa oKOvNg, pat
toz grisi, mat
prachové $eda, matna
porsziirke, matt

prah siva, mat

90 % [J<10 %

blau, matt 56 4
blue, matt

bleu, mat

blauw, mat

auul, mate

anul, fosco

blu, opaco

bla, matt

sininen, himme&

bla, mat

blg, matt

CHHIE, MaTOBBIT
niebieski, matowy
pme, pat

mavi, mat

modra, matnd
kek, matt

plava, mat

Schwarzen Faden benutzen

Use black thread
Employer le fil noir

<

Pinturas necesarias Colori necessari
Tintas necessdrias Anvénda férger
Hellblau, matt 49 Dunkelgriin, matt 39

Light blue, matt

Bleu clair, mat
Lichtblauw, mat

Auul claro, mate
Azul-claro, mate

Blu chiaro,opaco
Ljusbl3, matt
Vaaleansininen, matta
Lysebld, mat

Lysbla, matt

CBeTII0-CHHHi, MaTOBBIIl
Jasnoniebieski, matowy

Mrke avoto, pat
Actk mavi, mat
Vilagoskek, matt
Svétle modrd, matnd

Svetlomodra, brez leska

weiB, matt 5

Dark green, matt
Vert foncé, mat
Donkergroen, mat
Verde oscuro, mate
Verde-gscuro, mate
Verde scuro, opaco
Morkgrdn, matt
Tummanvihred, matta
Markegron, mat
Maorkgrann, matt

Ciemnozielony, matowy
Mpaavo akoUpo, pat
Koyu yesil, mat
Sotétzold, matt
Tmavomodra, matng

90 % [K<{

khakibraun, matt 86 4

TemHo-3eeHblil, MaToBbIil

Temnozelena, brez leska

Tarvittavat vérit
Du trenger folgende farger

[E<

helloliv, matt 45
light olive, matt

olive clair, mat

oljt-licht, mat

aceituna, mate

oliva claro, fosco

oliva chiaro, opaco
ljusoliv, matt

vaalean ofivi, himmed
lysoliv, mat

Iys oliven, matt
CBETII0-0/HBKOBBIIH, MaTOBbit
jasnooliwk., matowy
QavoIyTo Xaki, pat
actk zeytuni, mat
svétleolivova, matnd
vildgos oliv, matt
svetlo oliva, mat

10 %

weiB, matt 5

Nadvendige farger Potrzebne kolory

HeoGxopuMble Kpacki AnaitoUpeva xpapata

90 % Rm %

eisen, metallic 91 =+

steel, metallic

coloris fer, métalique
ijzerkleurig, metallic
ferroso, metalizado

ferro, metdlico

ferro, metallico

jamfarg, metallic
teréksenvérinen, metallikitto
jern, metallak

jern, metallic

CTAIbHOIL, METATTHK
zelazo, metaliczny
01d1pou, HeTaNhiko
demir, metalik
Zelezné, metaliza
vas, metdll

Zelezna, metalik

[L<

anthrazit, matt 9
anthracite grey, matt
anthracite, mat
antraciet, mat
antracita, mate
antracite, fosco
antracite, opaco
antracit, matt
antrasiltti, himmed
koksgra, mat
antrasitt, matt
AHTPALHT, MATOBbIi
antracyt, matowy
avBpaki, pat
antrasit, mat
antracit, matna
antracit, matt
tamno siva, mat

(M

sand, matt 16

white, matt

blanc, mat

wit, mat

blanco, mate
branco, fosco
bianco, opaco

vit, matt
valkoingn, himmeé&
hvid, mat

hvit, matt
Oenblil, MaToBblit
biaty, matowy
\euko, pat
beyaz, mat
bila, matna
fehér, matt
bela, mat

olive brown, matt

brun khaki, mat

khakibruin, mat

caqui, mate

castanho caqui, fosco
marron cachi, 0paco
kaki-brun, matt

khakiruskea, himmed
khakibrun, mat

khakibrun, matt
KOPHYHEBbIiT “XaKi”, MaTOBBLil
brazowy khaki, matowy
Kage-xaki, pat

haki renkli, mat

hnéda khaki, matna
kekibarna, matt

kaki rjava, mat

white, matt

blanc, mat

wit, mat

blanco, mate
branco, fosco
bianco, opaco

vit, matt
valkoinen, himme&
hvid, mat

hvit, matt
Gebiil, MaToBblit
biaty, matowy
Aeuko, pat
beyaz, mat
bila, matna
fehér, matt
bela, mat

aluminium, metallic 99
aluminium, metallic
aluminium, métalique
aluminium, metallic

aluminio, metalizado
aluminio, metdlico

alluminio, metallico
aluminium, metallic

alumiini, metallikiito
aluminium, metallak
aluminium, metallic
ATIOMHHHEBBIT, METATTHK
aluminium, metaliczny
ahouputviou, HeTaMNKO
aliminyum, metalik
hlinikova, metaliza
aluminium, metall
aluminijum, metalik

sandy yellow, matt
couleur de sable, mat
zandkleur, mat

arena, mate

areia, fosco

sabbia, opaco

sand, matt

hiekka, himmed

sand, mat

sand, matt
TIECYaHblil, MATOBBIT
piaskowy, matowy
XPWHA AWHOU, pat
kum rengi, mat
piskovd, matnd
homokszindi, matt
pesek, mat

Nicht enthalten

Gebruik zwarte draad
Utilizar hilo color negro

Utilizar fio preto
Usare filo nero

Anvand svarta tradar
Kéytd mustaa lankaa

Benyt en sort
Bruk svart

Hcnonb3oBath YEPHbIC HUTKH

Uzy¢ czarnej nici

XpnotpornoleioTe ™
Kahverengi siyah i
Pouzit ¢erné viakn

Vv kapé pavpou
plik kullanin
0

barna fekete fonalat kell hasznalni

Uporabljati €rni nit

Y

Not included
Non fourni

Behoort niet tot de levering
No incluido

Non compresi

Né&o incluido

Ikke medsendt

Ingér gj

Ikke inkluderet

Eivat sisélly

Agv ovunepihapBaveTtal
He copepxurcst

Nem tartaimazza

Nie zawiera

Ni vsebovano

Igerisinde bulunmamaktadir
Neni obsazeno

Gerekli renkler
Potfebné barvy

[G<

gelb, matt 15
yellow, matt
jaune, mat

geel, mat
amarillo, mate
amarelo, fosco
giallo, opaco

qul, matt
eltainen, himmea
qul, mat

qul, matt
KEMTbIil, MATOBBIT
16tty, matowy
Kitptvo, pat
sarl, mat
Zlutd, matnd
sdrga, matt
rumena, mat

[N<

schwarz, matt 8
black, matt

noir, mat

wart, mat

negro, mate

preto, fosco

110, 0paco

svart, matt

musta, himmeé

sort, mat

sort, matt

YepHbIiT, MaTOBbI
czary, matowy
adpo, pat
siyah, mat
¢ema, matna
fekete, matt
¢mna, mat

Szlikséges szinek.
Potrebne barve

[H<

Schwarzgriin, matt 40
Black green, matt

Vert noir, mat

Iwartgroen, mat

Negro verdoso, mate
Verde-preto, mate

Nero verde, opaco

Svartgrén, matt
Mustanvihred, matta
Sortgran, mat

Sortgrann, matt
YepHo-3emeHblit, MaTOBbIT
Czarnozielony, matowy
Mpactvopavpo, pat
Siyah yesili, mat
Feketészold, matt
Gernozelend, matnd
Crnozelena, brez leska
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Junkers Ju 87G-2 of 10. (Pz) St.G 3,
Jakobstadt, Lettland; July. 1944

Decal Placement
on Undercarriage Pants

42

42

52 b2
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3] Junkers Ju 87D-3 of 4./St.G 2

Russia, 1944

SC 250 Bomb

61
62 55

ﬁao - 1x
6 61 62

SC 50 Bomb
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